


Características Generales  
 
ü  Presión Absoluta /Presión barométrica / Temperatura y 

Nivel de agua  
ü  Agua dulce  acero inoxidable  
ü  Agua Salada Titanio 
ü  Sensor de presión de cerámica 
ü  Batería reemplazable por fábrica duración de 5 años 
 
Aplicaciones:  
ü  Pozos poco profundos 
ü  Arroyos 
ü  Lagos 
ü  Humedales de agua dulce 
ü  Humedales salobres 
ü  Áreas de mareas  
 
Nota:  
Requiere presión barométrica local para obtener datos 
validos de nivel . 

Data Logger U20 
Nivel de agua, presión y temperatura 
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Los registradores de nivel de agua de la serie HOBO U20L 
establecen un nuevo estándar de precio y rendimiento para un 
control preciso del nivel de agua y la temperatura.  
Los registradores combinan una precisión de medición del 
0.1%, una carcasa de polipropileno para usar tanto en agua 
dulce como salada, y un diseño sin ventilación para un 
despliegue conveniente y sin problemas. 
 
Mediciones admitidas: nivel del agua, presión barométrica, 
presión absoluta, temperatura 
 
Ventajas clave: 
 
ü  Diseño autónomo, sin ventilación que permite una fácil 

implementación  
ü  Ideal para usar tanto en ambientes de agua dulce como 

salada 
ü  Sensor de presión de cerámica durable 
ü  Ideal para uso en pozos, arroyos, lagos, humedales y áreas 

de mareas 

Data Logger U20L 
Nivel de agua y temperatura. 
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Data Logger U22-001 
Temperatura aire y agua. 

Características Generales  
 
ü  Mediciones de temperatura de aire y agua dulce o 

salada 
ü  Admite medir temperatura ambiente y temperatura del 

agua 
ü  Impermeable a 120mts 
ü  Batería Reemplazable por fábrica duración de 6 años 
ü  Intervalo de registro de 1s a 18hrs 
ü  Requiere carcasa para protección de radiación RS1   
 
Aplicaciones:  
ü  Pozos poco profundos 
ü  Arroyos 
ü  Lagos 
ü  Humedales de agua dulce 
ü  Humedales salobres 
ü  Áreas de mareas  
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Data Logger U24  
Conductividad, salinidad y 
temperatura.  
Características generales 
  
ü  Medicines de calidad de agua  
ü  Intervalo Registro 1 seg / 18 horas  
ü  Sensor óptico 
ü  Compatible con Hobo Waterproof Shuttle 
ü  Sumergible hasta 70mts máximo  

Tipos:  
U24-001      Conductividad en ambientes de agua dulce.  
U24-002-C  Conductividad y salinidad, ambientes de agua 
salada. 
 
Aplicaciones  
Arroyos, lagos u otras fuentes de agua dulce. 
Acuiferos, bahias de agua salada 
 
Nota:  
No esta dieñado para monitorear niveles de salinidad en 
ambientes muy cambiantes. 

4	



www.unisource.cl 

Data Logger U26-001  
Oxigeno disuelto  DO y 
temperatura  

Carácterísticas Generales  
ü  Medicines de calidad de agua  
ü  Sumergible hasta 100mts máximo 
ü  Sensor optico   

Aplicaciones  
ü  Arroyos, lagos u otras fuentes de agua dulce. 
ü  Acuiferos, bahias de agua salada 
ü  Investigación ecolólogica y oceanofráfica 
ü  Estudio de cambio climático e impacto ambiental  
 
Nota:  
Para mediciones de OD en agua salada, se requiere ajuste de 
salinidad. Se recomienda el Hobo U24-002-C 
Vida del sensor: 6 meses  
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Data Logger U12-015-03 
Temperatura en aguas profundas 
 

 
Monitoreo de temperatura en ambientes 
oceánicos extremos. 
 
 
Caracteristicas destacadas 
 
ü  Sumergible hasta 11.000mts 
ü  Carcasa de titanio  
ü  Rango de temperatura -40º a 125ºC 
ü  Entorno: aire, agua, vapor 0 a100%  RH 
ü  Certificado NIST disponible con cargo 

adicional por un rango de -30º a 20ºC  
ü  Resolución de 12 bits 
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Data Logger  
MX2001 inalámbrico 
Nivel de agua, temperatura pb/pa/pd 

Es el primer registrador de datos de nivel de agua con 
diseño de descarga de datos vía Bluetooth. Admite las 
siguientes medidas:  Presión barométrica, presión 
absoluta, presión diferencial, temperatura y nivel de 
agua. 
 
Características Destacadas 
•  Descarga inalámbrica de datos a dispositivos móviles 

con Bluetooth Low Energy 
•  Sensor de presión barométrica integrado  
•  Cable de fuerza Kevlar con longitudes de 1, 5, 10, 15, 

30 y 60 mts  
•  Baterías AA reemplazables por el usuario. 
•  Sensor de cerámica durable 
•  Disponible con extremos de sensor de acero 

inoxidable o titanio 
•  Certificado de calibración trazable por NIST de 3 

puntos incluido para el sensor de presión de agua 
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Data Logger Tidbit v2 
Temperatura del aire y del agua 

Está diseñado para ambientes al aire libre y bajo 
el agua, es  sumergible hasta 300 m (1.000 pies). 
La interfaz óptica USB permite a los usuarios 
descargar los datos en cuestión de segundos. 
 
 
Características Destacadas 
 
ü  El data logger de temperatura más pequeño 

del mercado 
ü  Resistente al agua hasta 300 metros (1.000 

pies) 
ü  Lectura de datos en menos de 30 segundos a 

través rápida interfaz USB óptico 
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Data Logger UA Pendant 
Temperatura /Luz /Aceleración             

Caracteristicas destacadas 
 
ü  Temperatura de bajo costo con indicación de 

alarma o intensidad de luz 
ü  Carcasa impermeable para uso húmedo o 

subacuático 
ü  Lectura de datos en menos de 30 segundos a 

través de una interfaz USB óptica rápida 
ü  Opera en ambientes interiores, exteriores y bajo 

el agua. 

Es un registrador de un solo canal, impermeable 
y en miniatura. Los LED de alarma parpadean si 
las temperaturas han excedido los niveles 
establecidos por el usuario. 
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Temperatura y LUZ 	
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Temperatura y LUZ 
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Data Logger MX2501  
Temperatura y PH Bluetooth 

Caracterís7cas	Destacadas	
	
ü  Descarga	de	datos	a	su	disposi/vo	móvil	a	través	de	BLE	
ü  Calibración	guiada	del	pH	con	la	aplicación	HOBOmobile	
ü  Diseño	robusto	de	PVC	para	despliegues	de	agua	dulce	o	agua	salada	
ü  Función	de	detección	de	agua	para	una	mayor	duración	de	la	batería	
ü  Batería	reemplazable	por	el	usuario,	electrodo	de	pH	y	protector	de	

cobre	an/	biofouling	

Items	requeridos	
	

•  HOBOmobile	aplicación	

•  Disposi/vo	con	iOS	y	Bluetooth	

•  Agua	desionizada	o	des/lada	y	botella	con	atomizador	

•  Soluciones	de	calibración	

Construido para ser compacto y resistente, el registrador MX2501 tiene un electrodo de pH reemplazable, 
un protector de cobre anti-bioincrustante y una carcasa de PVC, lo que lo hace ideal para entornos de 
agua dulce o salada. También incluye una función de detección de agua para una mayor duración de la 
batería y menos mantenimiento. 
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Data Logger MX2501 Temperatura 
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Data Logger Pendant  
MX2201 Temperatura y MX2202 Temperatura y Luz 

Carácterísticas 
 
•  Compactos e impermeables  
•  Sumergible a 30mts 
•  Usos en agua dulce y 

salada. 
•  Comunicación inalámbrica 

Bluetooth®  
•  Funciona con aplicación 

HOBOmobile gratuita 
•  LED de alarma  

Ítems requeridos: 
 
•  HOBOmobile App 
•  Disposi t ivo con iOS o 

Androide y Bluetooth 
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Data Logger Pendant  
MX2203 Temperatura 400 y MX2204 Temperatura 5000 

Caracterís7cas	
	
•  Compactos	e	impermeables		
•  Sumergible	a	122	y	1.524	mts	en	

agua	dulce	y	salada.	
•  Comunicación	 inalámbrica	

Bluetooth®		
•  Con	 la	 aplicación	 HOBOmobile®	

puede	configurar	y	descargar	los	
datos	 de	 manera	 fácil	 en	 su	
teléfono	 o	 tableta	 y	 cargar	
automá/camente	 los	 datos	 a	
HOBOlink	

Ítems	requeridos:	
	
•  HOBOmobile	app	
•  Disposi/vo	con	iOS	o	Androide	y	

Bluetooth	
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Estación base óptica U-4 
La base universal USB Óptica y los acopladores se 
utilizan para descargar datos desde cualquier 
registrador de datos HOBO® con una interfaz USB 
óptica.  
 
Compatible con los Data Loggers serie: 
 
•  UA  
•  U20  
•  U22 
•  U23 
•  UTBI 
•  U24 
•  U26 

 
Características Destacadas 
 
ü  Descargar datos de cualquier registrador de 

datos HOBO® con una interfaz USB óptica 
ü  Los acopladores están incluidos 
ü  Longitud del cable 183 cm (6 pies) 
ü  Descarga el registrador completo de 64 K en 30 

segundos 

14	



www.unisource.cl 

Extractor de Datos U-DTW-1  
EL SHUTTLE impermeable proporciona lecturas de 
los data loggers HOBO, a través de una interface 
USB óptica resistente al agua hasta 20mts.  
 
 
Compatible con los DATA LOGGERS serie: 
 
•  UA  
•  U20  
•  U22 
•  U23 
•  UTBI 
•  U24 
•  U26 
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Estación base USB óptica para 
Pendant  Base U-1  

Características Destacadas 
 
ü  Proporciona una comunicación infrarroja óptica (IR) 

rápida y de fácil lectura de los registrador HOBO 
pendant 

ü  Se conecta a través de USB a una computadora  
ü  Descarga el registrador completo de 64 K en 30 

segundos 

La estación base y el acoplador Pendant proporcionan una 
comunicación infrarroja óptica (IR) rápida y fácil  para la lectura 
del registrador de datos HOBO Pendant. La estación base se 
conecta a través de USB a una computadora host, mientras que 
el acoplador conecta el registrador de datos a la estación base 
para las comunicaciones. La estación base pendant descarga un 
registrador de datos completo de 64K en 30 segundos o un 
registrador de datos completo de 8K en 6 segundos, además es 
resistente a las salpicaduras. 
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