
Sensor HOBO® RXW-LIA-xxx
Sensor PAR HOBOnet

El Sensor Inalámbrico HOBOnet de Radiación Fotosintéticamente 
Activa (PAR) mide la intensidad de la luz para frecuencias 
relevantes para la fotosíntesis. Los sensores inalámbricos HOBOnet 
comunican los datos directamente a la estación HOBO RX3000 o a 
la estación HOBO MicroRX o pasan los datos a través de otros 
sensores inalámbricos de vuelta a la estación central. Están 
preconfigurados y listos para desplegar, y se accede a los datos a 
través de HOBOlink, la innovadora plataforma de software basada 
en la nube de Onset.

Mediciones soportadas:
Intensidad luminosa y PAR.

Ventajas Clave:

Características del sensor
Rango de medición de 0 a 2500 umol/m2/seg en longitudes de onda de 400 a 700 nm. 
Carcasa de aluminio anodizado con difusor acrílico.

Funciones inalámbricas

Tecnología de malla inalámbrica autorreparable de 900 MHz.
Alcance inalámbrico de 450 a 600 metros (1.500 a 2.000 pies) y hasta cinco saltos. 
Hasta 50 sensores inalámbricos por estación HOBO RX.
Basta pulsar un botón para unirse a la red inalámbrica HOBOnet.
Memoria integrada para garantizar que no se pierdan datos.
Funciona con pilas AA recargables y panel solar integrado.
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Especificaciones del sensor HOBO RXW-LIA-xxx
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Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs) 
(Viernes de 9 a 16 hrs)

Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección
Camino a San Jose de Mapo #06697, Loteo la Vizcachas. 
Sitio 15 Puntente Alto

mailto:sales@onsetcomp.com
https://www.onsetcomp.com/support/contact



