
 

HOBO® CASE-4X-2
Caja de protección

Caja resistente a la intemperie NEMA 4X de Onset para montar el 
registrador de datos HOBO UX120-014M en entornos húmedos, 
polvorientos o con condensación.  Está pensada para 
despliegues cortos en los que se necesita protección adicional.

Ventajas clave:
4 soportes de montaje y tornillos.
2 conjuntos de pasacables.
1 tapón de cúpula.
Herramienta de extracción del registrador.
Desecante.
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Herramienta de 
eliminación del 

registrador

Soportes de 
montaje y tornillos 
(dos también en el 

otro lado) 

Conjuntos de 
pasacables

Destornillador Phillips.
Registrador de termopares HOBO de 4 
canales (UX120-014M).
Hasta 4 termopares (TC6-K, TC6-J o TC6-T).

Elementos necesarios: 

Peso: 397 g (14 oz), sin incluir el registrador 
Dimensiones: 12,17 x 13,41 x 7,04 cm (4,79 x 5,28 x 2,77 
pulgadas) caja
12,17 x 16,18 x 7,72 cm (4,79 x 6,37 x 3,04 pulgadas), caja con 
soportes de montaje .



Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs) 
(Viernes de 9 a 16 hrs)

Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección
Camino a San Jose de Mapo #06697, Loteo la Vizcachas. 
Sitio 15 Puntente Alto
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