
HOBO U30-NRC 
Estación Meteorológica USB  para registro de datos

Esta resistente estación meteorológica ONSET es la más duradera 

para ambiente exteriores.

Solución de monitoreo ambiental. Los usuarios pueden configurar 

fácilmente.

Estación meteorológica HOBO U30-NRC para adaptarse a las 

necesidades de su aplicación. Utilizar hasta 15 canales para recopilar 

datos ambientales y luego subirlos a

Software HOBOware® para análisis. HOBOware Pro es recomendado 

para funciones ampliadas, consulte la comparación aquí.

La U30-NRC tiene cuatro sistemas que se pueden configurar a 

continuación, que constan de los siguientes números de pieza:

U30-NRC-000-05-S100-000, U30-NRC-000-10-S100-000, U30-NRC-

VIA-05-S100-000 y U30-NRC-VIA-10-S100-000

Ventajas :

• Todos los componentes electrónicos están alojados dentro de una robusta carcasa resistente a la

intemperie y a prueba de manipulaciones

• La configuración es rápida y sencilla con sensores plug-and-play

• Descarga rápida de datos a través de USB

• Entradas analógicas opcionales con excitación de sensor
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HOBO U30-NRC
Estación Meteorológica USB  para registro de datos



Oimenaionea 

Peao 

Montura 

Califi�ción Ambiental 

Puerto de sensor onalógico 

Canales de entrada 

Cableado de campo 

18.9 alto x 11.8 profundidad x 18.1 ancho cm (Ver diag ramas en Is págm síguiente) 

U kg (4 libras 13 onza•) 

Má•til ele 3.8 cm o •opone de pared (MástJ de l5 pulgaclas o montaje en pared) 

Carcasa r�tente e la i:nten,pene. probada ¡.egún NEMA 6 (requiere le i:n$talaQC)n adecuada del 

&isteme d e  canal de cable) 

Oos, de un solo extrecno 

Terminales de tc:wniDo de dos o tres hilos en conector desmontable, 16-U AWG 

Conectore-8 de-Smontablea de Parte del k.it de repuestos.. pieza No. A-FS-CVIA-7P-I 

repue.sto 

Rango de entrada 

Voltaje de entrada 

minimo/máximo 

Corñente de entrada 

minimalmáxima 

Impedancia minima de la 

fuente d& corriente 

Exactitud 

Reaolución A.OC 

(( 

Configurable por el ususóo: 0-20 mA OC. 0-2.5 VOC. 0-5 1/DC, 0-10 VOC y 0-20 VOC (el rengo de 

voltaje se de-termina en fLml<::tón de tos valores sin proce"Sar introduoi� pare la escala de voltaje en 

HOBOwB<e) 

0/24VCC 

0/24mACC 

> 20 l(Q 

�0.25" ele FSR de !>OmV a FSV 

12 bits 
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Contáctanos

Horario Empresa (Lunes a Jueves de 9 a 18 hrs) 
(Viernes de 9 a 16 hrs)

Correo electrónico: Ventas@unisource.cl
Teléfonos: 562 2823 3280 - 56 2 28233269

Dirección
José Luis Araneda 253, Nuñoa, of. 401. RM
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